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AirStation の設定でトラブルが発生したときにご覧ください。 

AirNavigator の画面から盖示される「困っナこときは i キ，おわせてご营< ナ：^さい。 

AirStation イ寸居の CD ホドろイブじセットして.ま示されナご面面で「田っナごとき 
は？」 ホま巧する^ I ご营いただけます。 


インターネットでのトラブル . 156 

AirNavigator でのトラブル . 169 

クライアントマネージャでのトラブル . 172 

IP アドレスを確認したし、 . 184 

パソコン同±の通信でのトラブル . 194 

AirStation の運用でのトラブ>1レ . 198 

無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル . 199 
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インターネツトでのトラブル 


インターネツトに巧続できない 


レ: I 下の流れに従って、設定を確認してくださし、 


Check 

1 

AirStation の内蔵 ADSL モデム機能や ADSL 
回線を確認します。 

令 

Check 

2 

LAN ボード/カードドライバが正しくイン 
ストールされているか確認します。 

V 

Check 

3 

AirStation とパソコンが接続できるかを確認 
します。 

V 

Check 

4 

TCP/IP の設定を確認します。 

V 

Check 

5 

AirS ね tion の WAN 側の TCP/IP の設定を確 
認します。 


Check 

6 

AirStation とプロバイダ間の接続を確認し 
ます。 


Check 

7 

ケーブル接続/《ソコン/無線接続/《ソコン 
とプロバイダ間の接続を確認します。 


Check 

8 

PPPoE/PPPoA の設定を確認します。 


令 
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インターネットでのトラブル 


も'尉こ入り(か 
をぶほった巧仙屯） 

設定を） 

巧ホの 
、ルフ•お） 

フ7イルをを巧ミして実巧の.. 


'.ミ^ Windows Update 



^ £k 994002のロウマフくリ… 
を Jj Windows の巧7 (ぶ… 




J おな公！ 


II 


Check 2 

LAN ボード/力ードドライバが正し < インス 
h — ルされているか ffl 認します 

お使いの LAN ボード/力ードのドライバが正しくインス 
トールされていることを確認します。 

弊社製無線 LAN 力ード [ WLI - PCM - L 11 G ] 等をお使いの 
場合は、レ: I 下のページを参照してください。 

「パソコンに LAN ボード/力ードを 取り付け 
ます」63ページ 


Checki 

AirStation の巧蔵 ADSL モデム機おや ADSL 
回線を確認します 

レ: I 下のページを参照して、回線が接続されていることを確 
認してください。 

「 Airs ね tion と各機器を接続します 」- 「ADSL 
ランプの確認」57ぺージ 


Checks 

AirStation とパソコンが巧続できるかを確 
認します 

レ U 下の手順に従って、クライアントマネージャから Airs ね- 
tion を検索してください。 

1. クライアントマネージャを起動します。 

クリック 


四‘记 CI 棘®勢割 


器 SMopuiM _ 
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第 9 章困ったときは 


2. 手動設定画面を起動します。 

有線 （LAN ケーブル）接続のパソコンを検索する場合 
は、[編集]メニューの [エア ステーション検索]を 
クリックして、手順5へ進んでください。 



3. ESS - ID と通信モードを設ましまず。 


①初期値は、 「Airs ね tion の MAC アドレスの下6が 
+GROUP (大文字）」です。 

設定画面で、[無線ローミング]を[使用する]に設定 
した場合は、 「MAC アドレスの下6が」の箇所が 
「000000」となります。 

例： 000000 GROUP 


I ②[エアステーシヨ 

ン経由通信 （11M 
bps )] を選択 


ESS-ID： 


fl9F4BA7GROUP 


娜チ'み;靡：「 


巧情モード(凹)： (1 エアステーション経を巧 f 言 (11Mbps) 
よくほう ESS- の(ぶ： 


或 


追加(が》」 
くく肖り除(が1 


ESS-ID 


無もをチヤ...巧病ホ 


0K 


3 ) - 


自お!巧化の… 


キャンたル^ 


⑤クリック 
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インタ ーネツ ト での トラブル 


ん B 音号 （ WEP ) を入力しまず。 

AirStation が検索されます。 

WEP は Jil 下のぺージで設定したものです。値 
が分からない場合は、 AirStation を設定した方 
に確認して〈ださい。 

「 AirStation の基本設定」106ぺージ 



.①入力 


②クリック 


5. AirStation が黒をでまおされることを巧認 
しまず。 

無線接続パソコンと接続されている場合は、表示され 
fz AirStation の左にアンテナマークが表示されます。 
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Check 4 

TCP / IP の設定を ffi 認します 

レ: I 下の手順に従ってください。 

1. な下のページを参照して、パソコンの設定 
を巧認して < ださい。 

「 TCP / IP の設定」126ぺージ 

2. 手順1を巧認しても巧続できないときは、 
パソコンの TCP/IP の設定を巧認して < だ 
さい。 

• IP アドレスが正しく設定されているか 

.AirStation と同じネットワークアドレスの IP アド 
レスが設定されているか 

• DNS とゲートウエイに AirStation の IP アドレスが 
設定されているか 

「 IP アドレスを確認したい」184ぺージ 


Check 5 

AirStation の WAN 側の TCP / IP の設をを巧 
認します 

レ U 下の手順に従って確認してください。 


1. AirStation の設定画面で、[機お診巧]一 
[本巧情ま良]を選がしまず。 

2. rWAN 測 W アドレスの設定方巧 J 欄の巧容 
をお認しまず。 

レ: I 下の内容が表示されているとき： 

AirStation -プロバイダ間の接続は正常です。 

-自動取得（成功） 

- PPPoE 接続（接続済み） 

- PPPoA 接続（接続済み） 

「 WAN 側 IP アドレスの設定方法」欄の「プライマリ 
DNS サーバ」の IP アドレスをメモします。 Check 7 へ 
進んでください。 

「自動取得（失敗）」と表示されているとき： 

下記の項目を確認してください。 
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. プロバイダ側に問題がないか、確認してくださし、。 


インタ ーネツ ト での トラブル 


. AirS ね tion の AC アダプタをコンセントから一度お 
いて30砂〜1分程度経過後に、コンセントに差し 
込んでください。 

. プロバイダに接続する機器（パソコン等）の MAC 
アドレスを登録しているときは、 AirS ね tion の 
WAN 側の MAC アドレスで登録しなおしてくださ 
い。 

MAC アドレスについては、レ: I 下を参照してくださ 
い。 


く^「らくらく ！セットアップシート」の記入内容 
または 「 AirStation の機種名と MAC アドレス 
を「らくらく ！セットアップシート」に記入 
します」28ページ 
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Check 6 

AirStation とプロバイダ巧の巧続を巧認し 
ます 

下の手順に従ってください。 

1. クライアントマネージャを起動しまず。 


クリック 



WLAR - 8000 ACG / WLS - 8000 ACGS / WLS - 8000 ACGSU セツ 


2. [編集]タニ ユーの [エア ステーシヨ ン巧 
索]をクリックしまず。 


①クリック 



3. AirStation が 巧 索されたら、 エアステー 
シ ヨン設定画面を起動し まず。 









インタ ーネツ ト での トラブル 


4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示 
されたら、[機お診巧]を起動しまず。 

この設定画面が表示されないときは、レツ下の 
ページをご覧〈ださい。 

「 WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 
起動しない」175ぺージ 


5. ユーザーをを入力しまず。 



’① root と入力 
’②クリック 



6. [機器診 ffi ] ボタンをクリックしまず。 

7. 画面をの [ ping テスト]をクリックしま 
ず。 
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8. UP アドレス]欄に、プロバイダの DNS の 
■ P アドレス（側： 202.247 .1.254) を入力 
して、[実巧]をクリックしまず。 

正しく接続できている場合は、レ U 下のように表示され 
ます。 

宛先： 202.247 .1.254 
実行結ま 

1回目： 10 ms で応答がありました 
2回目： 10 ms で応答がありました 
3回目： 10 ms で応答がありました 

接続できていない場合は、すべて「タイムアウトしま 
した」と表示されます。 

「タイムアウトしました」と表示されたときは、レ: I 下 
の事項を確認してください。 


プロバイダに接続する機器（パソコン等）の MAC 
アドレスを登録しているときは、 AirS ね tion の 
WAN 側の MAC アドレスで登録しなおしてくださ 
い。 

MAC アドレスについては、レ: I 下を参照してくださ 
い。 

「らくらく ！セットアップシート」の記入内容 
または 「 AirS ね tion の機種名と MAC アドレス 
を「らくらく ！セットアップシート」に記入 
します」28ページ 


レ U 上の手順を行っても AirS ね tion とプロバイダ間の接 
続が確認できない場合は、再度 Checki から確認して 
ください。 


. AirS ね tion の AC アダプタをコンセントから一度抜 
いて30砂〜1分程度経過後に、コンセントに差し 
込んでください。 


164 


WLAR - 8000 ACG / WLS - 8000 ACGS / WLS - 8000 ACGSU セットアップガイド 





インタ ーネツ ト での トラブル 


Check ? 

ケーブル巧続パソコン/無線巧続パソコン 
とプロバイダ巧の巧続を確認します 

下の手順に従ってください。 

1. な下の/ニユーをクリックして* MS-DOS 
プロンプトおよびコブンドプロンプトを起 
動します。 

• Windows Me 

[スタート]メニューの[プログラム]-[アクセ 
サリ]- [ MS-DOS プロンプト] 

• Windows 98/95 

[スタート]メニューの[プログラム]- [ MS - 
DOS プロンプト] 

• Windows 2000 

[スタート]メニューの[プログラム]-[アクセ 
サリ]-[コマンドプロンプト] 

• WindowsNT 4.0 

[スタート]メニューの[プログラム]-[コマン 
ドプロンプト] 


2. な下の書ぶを入力して、 < Enter > キーを押 
しまず。 

書式： 

ping (プロバイダの DNS の IP アドレス） 

または 

ping (ホームページのアドレス） 

例： 

ping www . melcoinc . co.jp 

正し〈接続されている場合は、下のように表示され 
ます。 

下は、プロバイダの DNS の IP アドレスカ《、 
202.247 .1.254 の場合です。 


Pinging from 202.247 .1.254 with 32 bytes of data: 

Reply from 202.247 .1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32 
Reply from 202.247 .1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32 
Reply from 202.247 .1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32 
Reply from 202.247 .1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32 


正しく接続されていない場合は、下のように表示さ 
れます。 


Request timed out 
Destination host unreachable 
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第 9 章困ったときは 


ping コマンドを2,3回繰り返しても接続されない場合 
は、レ: I 下のぺージをご覧になり、 TCP / IP の再インス 
トールを行ってください。 

く^「パソコンの TCP/IP の再設定」 189 ぺ一 

>、'• 


3. 手順2で正し <巧続されていることが巧認 
できたのに、インターネットに巧続できな 
い場合は、 WEB ブラウザの設定を巧認し 
まず。 


く^ 「 WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 
起動しない」175ぺージ 


Checks 

PPPoE / PPPoA の設定を ffi 認します 

PPPoE / PPPoA 対応の ADSL 回線の場合は、レ U 下の手順で 
PPPoE / PPPoA の設定が行なわれているか、確認してくだ 
さい。 

1. AirStation の設を画面を表示してください。 

AirStation の設定画面を表示するには、レ: I 下のページ 
を参照してください。 

Checks の手順1〜手順4162ぺージ 

2. 正常に設まできていれば* AirStation の 
トツプ画面の r エアステーション情ま目 J 欄 
に rwAN が態 J がまおされまず。 

詳細な接続は[機器診断]一[本体情報]を選択する 
と、確認できます。 


3. WAN が態にエラーが表示されていないか巧 
認して < ださい。 

「通信中」となっていれば、正常に PPPoE / PPPoA で 
通信できています。 
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インタ ーネツ ト での トラブル 


4. まおされたエラー/ツセージに旅じて、な 
下のがまを巧つて < ださい。 

がま 1 

「認証に失敗する」 

-ユーザ名、パスワードが正し〈設定されているか確認 
してください。設定されている場合、パスワードの 
(確認用）の欄に、再度パスワードを入力してくださ 
い。 

※フレッツ ADSL をご利用のお客様はプロバイダから指 
定されたユーザ名の後に「@プロバイダの識別名」と 
入力する必要があります。 

例 

ユーザ名が 「 melco 」 で、プロバイダがニフティのとき 
melco @ nifty.com 

詳しくはご利用のプロバイダにお問い合わせください 

. フレッツ ADSL をご利用の場合は、プロバイダへの接 
続契約が「フレッツ ADSL 接続」に切り替わっている 
力、、確認してください。プロバイダによっては 、 ADSL 
に対応していても、特別な契約が必要な場合がありま 
す。ご確認ください。 


巧策2 

「サーバの応答が無くなりました」 

. いったん接続した後、プロバイダのリモートアクセス 
サーバから強制切断されました。しばらく、時間を置 
いてから、再度接続を行なってみてください。また、 
プロバイダにサーバの状態を確認してみてください。 
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インターネット巧旅グームソフトが 
正し<動作しない 


動作確認ゲームソフトウエアについては、 AirS ね tion コミュ 
ニテイサイト （ http :// www . airstation . com /) をご覧〈ださ 
し、。 
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AirNavigator でのトラブル 


AirNavigator でのトラブル 


AirNavigator の実行中に下のメツセージが表示された 
ら、それぞれの記載に従って対処をしてください。 


flan アダプタが巧おできませんで 
した J 


原因 

レ: I 下のいずれかが考えられます。 

. LAN ボード/力ードのドライバが正しくインストール 
されていません。 

- LAN ボード/カードが正しく動作していません。 

巧第 

LAN ボード/力ードのマニュアルを参照して、ドライバを 
インストールしてください。 


弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの方は、レ: I 下の 
ページでドライバを確認してください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライ/ くの確認」 
Windows Me 81ぺージ 

Windows 98 87ぺージ 

Windows 95 

(バージョン 4.00.950 B /4.0 0.9500 94ぺージ 
Windows 95 

(バージョン4.00 .950/4.00.9503) 98ぺージ 
Windows 2000102ぺージ 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セツトアップガイド 


169 






第 9 章困ったときは 


r エアステーシヨンが巧出できません J 
(無線接続パソコンから設をした場合) 


原因1 

MAC アドレスの入力に誤りがあります。 


原因1の巧策 

AirS ね tion の MAC アドレスを確認し、正しく入力してくだ 
さい。 MAC アドレスは、 AirS ね tion の背面に記載されてい 
る、「000740」で始まる12巧の値です。 

原因2 

無線の電波が AirS ね tion に届いていません。 


原因2の巧菓 

無線接続パソコンと AirS ね tion との距離を短くしたり、障 
害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してくだ 
さし、。 


原因3 

無線 LAN 力ー ド/アダプタのドライババージョンが古い 
可能性があります。 

原因3のがま 

「すでに弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合」 
( P 39) の手順に従って、いったんドライバを削除した後、 
AirStation 付属の AirNavigator から再度ドライバをインス 
卜ールしてください。 


原因4 

• AirNavigator がお使いの無線 LAN 力ード/アダプタを 
サポートしていません。 

• 古い/くージヨンの AirNavigato に D を使っています。 

原因4のがま 

無線 LAN 力ー ド/アダプタに付属の CD - ROM のバージョ 
ンが AirStation に付属の AirNavigatorCD のバージヨンより 
新しい場合は、無線カード/アダプタに付属のマニュアル 
を参照して、新しいバージヨンの CD から AirNavigator を 
起動してください。 
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AirNavigator でのトラブル 


r エアステーシヨンが巧出できません J 
(有線接続パソコンから設をした場合) 


原因1 

パソコンと AirS ね tion の間の LAN ケーブルが断線していま 
す。 

または、 LAN ケーブルが接続されていません。 

原因1のが策 

.ケーブルが断線していないかを確認します。 

-レ: I 下のページを参照して、ケーブルを正しく接続して 
ください。 

「パソコン（ケーブル接続）」 58 ぺージ 
「ハブ（ケーブル接続)」 59 ぺージ 


原因2 

お使いの LAN ボードが故障している可能性があります。 

原因2の巧策 

AirS ね tion 前面の ETHERNET ランプや、パソコンに取り 
付けた LAN ボードのリンクランプが点灯していることを 
確認してください。 


原因3 

お使いの LAN ボードやハブの伝送モードがレ U 下の状態に 
なっている可能性があります。 

• 全二重に設定されている 

•自動認識が正しく動作していない 

原因3の巧策 

LAN ボード'やハブ側で、伝送モードを [10 M 半二重]ま 
たは [100 M 半二重]に変更してください。 

LAN ボードやハブによっては、伝送モードが [Auto 
Negotiation ] (自動認識）に設定されていると、ネットワー 
クに正しく 接続できないことがあります。 
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クライアントマネージャでのトラブル 


AirStation が表巧されない 
(お線接続の場合） 


AirStation を検索しても、黒色で表示されない（グレーで 
表示される等）場合、レ: I 下のいずれかが考えられます。 

原因1 

無線 LAN カードのドライバが、正しくインストールされ 
ていません。 

原因1のが策 

レ: I 下を確認してください。 

.AirStation 前面の WIRELESS ランプが点灯しているか 

-無線 LAN 力ードの ドライバが正しくインストールされ 
ているかル U 下のページを参照してご確認ください） 

「パソコンに LAN ボード/力ードを取り付け 
ます」63ぺージ 


原因2 

AirStation との電波状態が悪くなっています。 


原因2の巧策 

無線接続パソコンと Airs ね tion との距離を短くしたり、障 
害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してくだ 
さし、。 


原因3 

Airs ね tion への接続時、暗号 （ WEP ) に誤りがあります。 


原因3のが策 

レ U 下のぺージを参照して、 AirStation に接続してくださし、。 
接続する時、暗号 （ WEP ) を正しく入力してください。 

: 「 AirS ね tion への接続」141ぺージ 
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クライアントマネージャでのトラブル 


AirStation が表巧されない 
(有線接続の場合） 


有線 （ LAN ケーブル）接続のパソコンから AirStation を検 
索しても、黒色で表示されない（グレーで表示される等） 
場合、レ U 下のいずれかが考えられます。 

原因1 

LAN ボードのドライバが、正しくインストールされていま 
せん。 

原因1のが策 

LAN ボードのマニュアルを参照して、ドライバを正しくイ 
ンストールしてください。 

原因2 

パソコンと AirStation の間のケーブルが正しく接続されて 
いません。 


原因2のがま 

レ U 下のページを参照して、ケーブルを正しく接続してくだ 
さい。 

「パソコン （ケーブル 接続）」 58ぺージ 
「ハブ（ケーブル 接続)」 59ぺージ 

原因3 

お使いの LAN ボードやハブの伝送モードがレ U 下の状態に 
なっている可能性があります。 

• 全二重に設定されている 

•自動認識が正しく動作していない 

原因3のがま 

LAN ボード'やハブ側で、伝送モードを [10 M 半二重]ま 
たは [100 M 半二重]に変更してください。 

LAN ボードやハブによっては、伝送モードが [Auto 
Negotiation ] (自動認識）に設定されていると、ネットワー 
クに正しく 接続できないことがあります。 
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原因4 

パソコンの TCP / IP が正しく設定されていません。 

原因4のがま 

レ: I 下のぺージを参照して、パソコンの TCP / IP の設定を確 
認してください。 

「 IP アドレスを確認したい」184ぺージ 


[ファイル]一[手動設定]が選 
ができない 


弊社製無線 LAN 力ー ド/アダプタを使用しているが[ファ 
イル]-[手動設定]が選択できない。 

原因 

クライアントマネージャが古い可能性があります。 


巧策 

クライアントマネージャをアンインストール後、お手持ち 
の中で一番新しいバージョンの AirNavigator CD または 
AIRCONNECT シリーズドライバ CD を使用してクライ 
アントマネージャをインストールしてください。 

:アンインストール手順：「ューティリティの削 
除」218ページ 

インストール手順：「クライアントマネージャ 
のインスト ール」 138 ぺー ジ 
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クライアントマネージャでのトラブル 


WEB ブラウザで表巧される r 設を画 
面 J が起動しない 


原因1の巧策 

Internet Explorer 5.0 の■降の巧合 


クライアントマネージャに AirS ね tion が表示されているの 
に、設定画面が表示されない場合、レ U 下のいずれかが考え 
られます。 


原因1 

WEB ブラウザの設定で、下の2つが設定されていると、 
設定画面が表示されないことがあります。 


インターネツトのプロパティを起動しまず。 


①デスクトップに 
ある、 WEB ブ 
ラウザのアイコ 
ンを右クリック 



ちくり> 

エクスブローラ(良 
ホームページを巧く（出 

切り巧りの 

シヨー トカットの巧巧を） 

肖り隨也） 

るおのま!ぞ化!） 


-②クリック 


. プロキシが設定されている 


-モデムや TA を使ってダイヤルする設定になっている 
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3. LAN の設定をしまず。 


2. [ダイヤルしない]を選がしまず。 

[ダイヤルしない]がグレー表示されている場合、[ダ 
イヤルしない]の選択は不要です。 [ LAN の設定]ボ 
タンをクリックして、手順3に進んでください。 


©クリック 


②クリック 


巧)クリック 


インター木ツトのプ□バティ 


を肢 I 阳ュリティ I ~ Tj 子、 A 揃！ |)"1リっ /II な正1 

で„ I エ/ビュ-夕をインタ-ネり卜じ巧病するには、 

ちイシターネット括病ウイザードを博巧してください。 

タイサルアップの設ミ(が 


咳巧掃斤.フォルト） 


段掃(ぶ…」 


剧 D 屯)…」 
_刖除 ( E ) 」 
設定風..」 


けタイ サルしない の))- 

r ネットワ-ウ轄镜が巧をしないときじは、 タイザルする m 
r 巧巧の括掃でさ‘イザルする(を 

强爲 懐^留 j 

「ネユ，じ'* ■ で巧荫潛 

□-カルエリアネットワ 化 A り）の 画き定 _ 


f ™ の!锭の:;1] 


0 K _ I キザン t ル」 適脚が」 



①チてツクが 
付いていた 
らチェック 
を外す 


@ [プロキシサーバーを使用する]にチェックがない場 
合は、 [0K] ボタンをクリックして終了します。 
チェックがある場合は、[詳細]ボタンをクリックし 
て、手順4に進みます。 
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クライアントマネージヤでのトラブル 


4. プロキシヴーパーの設定をしまず。 


Internet Explorer 4.0 の思合 



① AirStation の 
IP アドレス 
を入力 


②クリック 


AirS ね tion の IP アドレスが分からない場合は、な 
下のページを参照して〈ださい。 

「AirS ね tion の IP アドレスを確認したい」191ぺ一 

>、、 


1. インターネットのプロパティを起動しまず。 



①デスクトップに 
ある、 WEB ブ 
ラウザのアイコ 
ンを右クリック 


②クリック 


2. な下の画面の通りに設定しまず。 



©クリック 


②クリックして 
選択 


r 


③[プロキシサ ー/ く一を使用してインターネットにアクセス] 
にチェックがない場合は、 [0K] ボタンをクリックして終 


了します。 

チェックがある場合は、[詳細]ボタンをクリックして、 
手順3に進みます。 
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3. プロキシヴーパーの設定をしまず。 



① AirStation の 
IP アドレスを 
入力 


②クリック 


AirS ね tion の IP アドレスが分からない場合は、な 
下のページを参照して〈ださい。 

「 AirS ね tion の IP アドレスを確認したい」191ぺ一 

、か 


Netscape Navigator 4.0 lU 降の巧合 


1 ■ Netscape Navigator を起動しまず。 
2. 設定画面を起動しまず。 



①クリック 


©クリック 
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クライアントマネージヤでのトラブル 


3. プロキシの設定画面をまおさせまず。 

[手動でプロキシを設定する]レ U 外が選択されている 
場合、レ U 上で確認は終了です。 



⑤これが選択されているときは 
[表示]ボタンをクリック 


4. プロキシヴーパーの設定をしまず。 



-(D AirStation 
の IP アド 
レスを入力 

-( D クリック 


AirStation の IP アドレスが分からない場合は、な 
下のページを参照して〈ださい。 

「 AirS ね tion の IP アドレスを確認したい」191ぺージ 


原因2 

パソコンの TCP / IP が正しく設定されていません。 


原因2のがま 

レ U 下の手順で、 AirStation とパソコンが接続されているか 
を確認してください。 
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1. な下の/ニユーをクリックして* MS-DOS 
プロンプトおよびコマンドプロンプトを起 
動しまず。 

• Windows Me 

[スタート]メニューの[プログラム]-[ァクセ 
サリ]- [ MS-DOS プロンプト] 

• Windows 98/95 

[スタート]メニューの[プログラム]- [ MS - 
DOS プロンプト] 

• Windows 2000 

[スタート]メニューの[プログラム]-[ァクセ 
サリ]-[コマンドプロンプト] 

• WindowsNT 4.0 

[スタート]メニューの[プログラム]-[コマン 
ドプロンプト] 

2. Tping 192.168 .0.1 (AirStation の IP アド 
レス) J と入力して、 < Enter > キーを押し 
まず。 

AirStation の IP ァドレスに、192.168 .0.1 レ U 外を設定 
した場合は、設定した IP アドレスを入力してくださ 
い。 


3. FReply from 192.168 .0.1 : bytes =32 
time =1 ms TTL =255 J とまさされたら* 
正し < 巧続されていまず （ time の値はを動 
しまず)。 

上記のように表示されない場合は、レ U 下のページを参 
照して、パソコンの TCP/IP 設定を確認してくださし、。 

「 TCP / IP の設定」126ぺージ 

原因3 

Internet Explorer 5.0を使用するときに、オフライン接続を 
しています。 

原因3の巧策 

レ U 下の画面が表示されたら、[接続]ボタンをクリックし 
てください。 


オフラインではほ用できない Web ぺ-ジ 


^う 要ボされた Web ページは、オフラインで巧巧で•きません。 

およ このパージを表示するには、胳鋪をウリジウしてください。 

Q —— 描靖: P )——— …りオフライシ地続を）」 

^-クリック 
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クライアントマネージヤでのトラブル 


原因4 

お使いになっている LAN ボード/力ードが、他の LAN ボー 
ド/力ードと競合しています。 

原因4のが策 

AirStation でお使いになる LAN ボード/力ード1^^外の LAN 
ボード/カードを、使用不可に設定します。 

設定のしかたは、レ: I 下のページを参照してください。 

「 LAN ボード/力ードの設定」37ぺージ 


無線接続パソコンから AirStation を設定 
を、 AirStation が表おされな < なつた 


原因1 

無線接続パソコンから、 AirStation についてレ U 下の設定を 
変更した可能性があります。 

-ローミング機能の設定 

-グループ名 

-暗号 ( WEP ) 

• ESS-ID 


原因1のが策 

レ U 下のページに記載されている方法で、 AirStation を検索 
してください。 

[ ESS - ID ] 欄には、 ESS - ID を設定した方に設定値を確認 
して、正しい値を入力してください。 

「 AirS ね tion への接続」141ぺージ 
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原因2 

弊社製 2 M 無線 LAN 力ードを取り付けたパソコンから、 
AirStation に巧してレ U 下の設定をした可能性があります。 

-暗号 （ WEP ) の設定 

-無線チヤンネルを14チヤンネルレ U 外に設定 

原因2の巧ま 

レ: I 下のいずれかを実行してください。 

. 有線 （ LAN ケーブル）接続のパソコンを使って、 AirSta ¬ 
tion の設定を、原因2のパソコンで設定する前の設定 
に戻します。 

-レ: I 下のぺージを参照して、 AirS ね tion を出荷時設定に戻 
し、再度設定をし直してください。 


起動時に、 r 無線 LAN 力ードが見つ 
かりません]と表示される 


原因1 

無線 LAN 力ードのドライバが、正しくインストールされ 
ていません。 

原因1のが策 

レ U 下のぺージを参照して、ドライバが正しくインストール 
されていることを確認してください。 

「パソコンに LAN ボード/力ードを取り付け 
ます」 63 ぺージ 

「無線 LAN 力ー ド/アダプタのトラブル」 199 

. 〇 、ぐ 

へ ーン 


く^ 「 Airs ね tion を出荷時設定に戻す」221ぺージ 
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クライアントマネージヤでのトラブル 


原因2 



Windows 2000 /NT 4.0 の起動時、アドミニストレータ権限 
のない ユー ザでログインしています。 


原因2の巧策 


原因 


Windows 2000 /NT 4.0 をお使いの場合は、アドミニスト 
レータの 権限を持つ ユーザ （ Administrator 等）で□グイン 
してください。 


無線 LAN カードドライバのバージョンが古い可能性があ 
ります。 


がま 


インストールされているドライバを削除して、ドライバを 
インストールし直してください。 

ドライバをインストールするときは、 AirStation 付属の 
[AirNavigator CD ] をお使いください。 

無線 LAN カード [ WU - PCM 丄 11] 等をお使いの場合は、 
レ U 下のぺージを参照して削除してから、インストールし直 
してください。 

:「すでに弊社製無線 LAN 力ード/アダプタを 
お使いの場合」39ページ 
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■ P アドレスを ffi 認したい 


パソコンの TCP / IP 設定を®認したい j 


AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続 
できない場合や、 AirStation が検索できない場合は、パソ 
コンの TCP / IP の設定を確認してください。 

パソコンの IP アドレスの ffl 認 

Windows Me/98/95 

1. [ファイルをを指定して実巧]を起動しま 
ず。 


■巧、，レフ•お） 

w \ XXXXXX の日ダわ么)… 

白み || Windows のが了 ( ぶ .. 
&巧端 j る二!^; 


-クリック 


2. IP 設定画面を起動しまず。 


I ファイルるを指定して案巧 


巧野械-口窺当盛嫌携お卜、がこはィンタ— 


る目り (0): り winlpcfg — 


) キャン材レ I を昭(巨)… I 


3. 詳細画面をま巧しまず。 


Ethernet アジプタ•ちま反 

(| BUFFAL 0 WLl - PCM-niG 
アタプタアドレス， 00-60-1 D -21 -口 - B 9 

IP アドレス 192.1城日.2 

サプネットマスク I 255.255.2550 

デフォルトザ-トウ I イ i 192.1680.1 


すべてお化(が すべてまき換え牠 ) f 詳を田 ( M )» 


-① 「 winipcfg 」 と入力 


-②クリック 


-① LAN ボード/力一 
ドを選択 


-②クリック 


S4 
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IP アドレスを確認したい 


4. な下の頃目を巧認しまず。 


ホスパきミ B 


ホストる： 
DNS サ-バ -（ 
パ々イプ： 



MELCO 
192.16 8.0.1 
ブ□-ドキサスト 


NetBIOS スコープ ID : 「 


IP ル-ティンヴちな!： 
NetBIOS のおホに DNS を情巧： 

— WINS Proxy ち》力：_ 

で々’-?々 1 店 SB 


BUFFALO WLI-PCM-L11Q ▼」 

アジプタアドレス： 

00-60-1D-21-F2-B9 

IP アドレす 

192.1 的。. 2 ) 

サプネットマスウ： 

255.255 .255.0 

デフオルトザートなパ ( 

192.168 .0.1 ) - 

DHCP サーバ-: 

192.168 .0.1 

プライマリ WINS サ-パ—： 


たカンタリ WINS サーバー： 


リース巧巧日： 

07 04 018:56:39 

リ-ス期限： 

0712 018:57:41 


OK ————— ^1阻 I 吾き巧え(曲 I すべて醉化(旦） I すべてきき換え地 ）I 


一①確認 


IP アドレス： AirStation と同じネットワークアドレスの 
IP アドレスが表示されていることを確認 
します。 


5. riP アドレス J r デフオルトグートウエイ J 
roNS ヴーパ J に正しい IP アドレスがま巧 
されていない場合は、な下の手順をおこな 
いまず。 


ホスト巧賄 


ホストを 
DNS サーバー 
ノードタイプ 
NetftlOS スつープ ID 
IP 卜-ティシク.ちタカ 
NetBIOS の賠4じ DNS をほ用 
Ethernet アタプタ【を 


I アタブタアドレス: 

IP アドレス 
サプネットマスウ 
ルトザートウェイ 
DHCP サーバ- 
WINS サ-バ — 
WINS サーバー 
リース巧巧日 
リ-ス期限 


デフ d 


プライマ. 
たカンタ I . 


MELC0 
192.16 8.0.1 
ブ□-ドキザスト 


WINS Proxy ち》力：| " 


I ；…… 0 K ……1招巧を J 


I [buffalo WLI-PCM-L11Q 
00-60-1D-21- 巧-日 9 
192.1的。.2 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
192.16 8.0.1 


] 


07 04 018:56:39 
0712 018:57:41 


おち ) 害き换ま化)すべて醉巧(が」すべて害引兵え卿 ）I 


-①クリック 


■(るクリック 


■©クリック 


DNS サーバ ー ： AirS ね tion の IP アドレスが表示されている 
ことを確認します。 

デフナルトゲートウエイ： AirS ね tion の IP アドレスが表示 

されていることを確認します。 


それでも正しい IP アドレスが表示されない場合は、 
AirStation やパソコン TCP / IP の設定が誤っている可能性が 
あります。 「 AirS ね tion の設定の確認」「パソコンの TCP/IP 
の再設定」をおこなってください。 


X AirStation の出荷時設定の IP アドレスは 

ri 92.168 .0.1 (「サブネットマスク」255.255.255.0)」 
です。 
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Windows 2000/NT 4.0 

1. な下の/ニューをクリックして、コマンド 
プロンプトを起動します。 

• Windows 2000 

[スタート]メニューの[プログラム]-[ァクセ 
サリ]-[コマンドプロンプト] 

• WindowsNT 4.0 

[スタート]メニューの[プログラム]-[コマン 
ドプロンプト] 

2. riPCONFIG /ALLJ と入力して、 < Enter > 
キーを 巧しまず。 


3. TCP パ P の設定を巧認しまず。 

下の画面は、 TCP/IP が正し〈設定されている場合 
の表示例です。 

パソコンの IP アドレスカ《、 AirStation と同じネット 
ワークアドレスであれば、正しく設定されています。 
ネットワークアドレスが異なる場合は、手順4に進ん 
で、 TCP/IP を再設定します。 


① AirStation と同じネットワークアドレスの IP アドレス 
I が表示されていることを確認 


Ethernet adapter ローカルエリア接続 

BUFFALO 

.IP address 

192.168 .0.2 ) 

Subnet Mask 

255.255 .255.0 

Connection-specific DNS Suffix 


Description 

BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 

Physical Address 

00-60-1 D-1F-3&-23 

DHCP Enabled 

Yes 

Default Gateway 广 

192.168 .0.1 A 

DNS Servers ^ 

192.168 .0.1 ) 


② AirS ね tion の IP アドレスが表示されていることを確認 


4. Fipconfig /releasej と入力し* < Enter > 
キーを 押しまず。 
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5. Fipconfig /renewj と入力し* < Enter > 
キーを 押しまず。 
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IP アドレスを確認したい 


6. Fipconfig /ALLJ と入力し* < Enter > キー 
を押しまず。 

再設定された IP アドレスが表示されます。 


か 


な 


デフオルトゲートウエイおよび、 DNS のアド 
レスに AirS ね tion の IP アドレスが表示されて 
いない場合は、な下のページに進みます。 
「 AirStation の設定の確認」187ぺージ 


パソコンの IP アドレスが不正の場合は、な下 
のページに進みます。 

「パソコンの TCP / IP のち設定」189ペー 

、、、, 


AirStation の設まの巧認 

AirStation に設定されている、パソコンの IP アドレスの割 
り振り方法を確認します。 


1. クライアントマネージャを起動しまず。 


クリック 


ゎ新こ入。曲 
是谢まったフ7イル必 

班設定@ 

通橫お。 

身、ルっ•地 

2^つ rf ルるを巧定して実巧抵 ... 
，声. Ek 994002加ゲォっむ'' 

巧 Windows のが了<の… 



巧がント7ネ-みかV口 


函君 EH j 巧巧过 


2. AirStation を巧索しまず。 



A 巧 CONN 防 T - ウライアントマネ-ジザ 
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3. AirStation が巧索されたら、エアステー 
シ ヨン設定画面を起動し まず。 


4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示 
されたら、[詳細設定]を起動しまず。 



’②クリック 


’③クリック 


AirStation が表示されなかったときは、な 
下のページをご覧ください。 

「クライアントマネージャでのトラブル」 
172ぺージ 


この設定画面が表示されないときは、レツ下の 
ページをご覧〈ださい。 

「 WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 
起動しない」175ぺージ 
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ユーザーをを入力しまず。 


IP アドレスを確認したい 


ネットワークバスワードの入力 



ユーザーるとバスワードを入力してくだぞい。 

• H •イト 1 的. 168 . 0 .】 

巧域 SETUP 

ュ-ザ'-るお） りのが 



root と 
入力 


バ义つ-ドを） 「 

「このバスワ-閒呆巧するを） / 



ネヤンむレ 


.② 


クリック 


[ DHCP ヴーパ]の設まを巧認しまず。 



②[使用する]にチェックが付いていることを確認 


①クリック 


パソコンの TCP / IP の再設を 

「パソコンの IP アドレスの確認」 「 AirStation の設定の確 
認」を行っても解決しない場合は、パソコンの TCP / IP を 
いったん削除して、再度 TCP / IP を設定します。 

ここでは、 WLI - PCM - L 11 G での例を説明します。 

1. パソコンを巧お動しまず。 

Windows 2000 /NT 4.0 は、アドミニストレータ権限の 
あるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 



感キャンセルをクリックすると、ネットワークに接 
続できません。必ず [ OK ] ボタンをクリックして 
〈ださい。 
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2. [コントロールパネル]を起動しまず。 

Windows 2000は、[ネツトワークとダイヤルアツプ接 
続]を起動します。 


190 


I 义、 


1(3 フがうムが 
«] も'访こ入口曲 
r 、 民せほ。口7イル⑩ 



.クリック 


ん 1 傾り 

I み W 妙 

ミ フ T ィル るを巧 ミして ミ 巧(田... 
^ Ek 994002の D ウス: 

^ Whdows のが 了が... 


巧パの 

* 3 巧クバ-とじ夕-卜りニユ-の- 
jg 巧ルタオフシむの-. 

^ァ巧ィブデスゥトッブ(か 
み Wndons Update... 



las 猫さな 3 


3. [ネットブーク]を起動しまず。 

Windows 2000は、[口ーカルエリア接続]を起動し 
て、[プロパティ]ボタンをクリックします。 

WindowsNT 4.0 は、[ネットワーク]を起動して、[プ 
ロトコル]タブをクリックします。 


J スイル(む馬実【己まモ邮 

巧执(自）わをじ人り(かヘルフが） 

mm 

I か，与 .に] 

J 蘇 が 上へ 

絡む固呵 

切り巧りコビー目より巧け元に房す 

X 盧 の 

肖 I 崎ブ山！ティ 

アドレス也)|过 ：] ント n - ル仰ル 




jH 

コントロール J 、" ネ 
ル 


ネ9 ト ワーク 

ブトワ-加;卜阿王ア 
7トウ I ァを i きミしま 


歡固攝珪 

邦盛拐 M 城 擺撼 i 您 ir ィ 

避当呈を （® lV - 

VaaatB & j / 


ント □ サウンド システム テレフォこ一 

，衝に n 細 


ダブルクリック 


4. [ TCP/IP (- >BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter )] を削なしまず。 


本。の - りの記ち I 谎則情能 ] ァ。セスの削御 
現なのネットワーウコンポーネント ( が： 


立 Microsoft ネットワークウライアント 
巧目 UFFAL 0 WLI-PCM-L 11 G Wireless LAN Adapter 
タイヤルアップア巧プタ 

SmilBt 刑棚! Mlifl 胤 imBBHil 

で TCP/IP -> タイヤルアップアタプタ 


胤口化 )… 


肖 ij 除の 


プ□バテイ旧）」 


语ホ的にロヴオンするネットワーク(じ 


[Microsoft 不ッ トワ'-シ クフ イント 

乃ィルとプリンタの共ちた)…」 


了 


1 - 1 が月 - 

TCP/IP は、インターネットや WAN への巧镜にほ用するプ〇卜 ] ルです。 


I OK I キャン t ル 


-©クリック 

-©クリック 


5. TCP パ P を巧度設定しまず。 

「 TCP / IP の設定」126ぺージ 


ジフトゥが減ミしま なを，衝 に n な！ 打 ^ 
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AirStation の IP アドレスを IS 認したい 


AirStation の IP アドレスは、 AirStation 付属のクライアン 
トマネージャで確認できます。 

1. クライアントマネージャを起動します。 


クリック 



WLAR-I 


IP アドレスを確認したい 


2. [編集]タニユーの[エアステーシヨン巧 
索]をクリックしまず。 


①クリック 



3. AirStation が巧索されたら、エアステー 
シ ヨン設定画面を起動し まず。 

②クリック ③クリック 
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4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示 
されたら、[機お診巧]を起動しまず。 

この設定画面が表示されないときは、レツ下の 
ページをご覧〈ださい。 

「 WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 
起動しない」175ぺージ 


5. ユーザーをを入力しまず。 



① root と入力 

② クリック 




スイルのおちを）ま示な）お尉こ入0曲ツ-ルのヘルプげ 

V ；■•戻る，今 . 凶勺 I なはをわが入り ： J ぉ麽園’ 


クリック 


ご」か 5 と ^] と ] り。 : WLAR-8000ACG 


~ 


エアステーンョン情巧 
ち前 APFF0A21 

時刻 2001年10月22日1日時05分 '30 巧 

システムな態 正常 

WAN は態 ADSL ホ接拐 

巧がまが I 


-C 詳細試ち ly 頁目別に設をを行います。 
_视活接が J 本製品の調査を行います • 


メニューポタンをクリククするとユーザをとバスワードの入力酉面が表示されます。 
ユーザ名は • root" と入力してください， 


(C) 2000.2001 MELC0 INC. All rights reserved, j 

'& パージが表示されました 


インターネクト 


6. まおされた画面で* AirStation の W アドレ 
スが巧認できまず。 



—AirStation の IP アドレス 


192 


WLAR - 8000 ACG / WLS - 8000 ACGS / WLS - 8000 ACGSU セットアップガイド 






























































IP アドレスを確認したい 


パソコンの IP アドレスの割り振 y か 
たがわからない 


レ U 下を参考にして、 IP アドレスを設定してくださし、。 


AirStation の導入時に、苗!し < ネットブーク 
を構窠する場合 

本書の第5章の記載通り（パソコンを増設する場合は第7 
章もご覧ください）に、 AirS ね tion を設定してください。 
パソコンの IP ァドレスは、第5章 rAirStation を設定しま 
す」の手順21で設定します。本書の記載通りに設定する 
と、 AirS ね tion が DHCP サーバの代わりとなって、 バソコ 
ンの IP ァドレスを自動的に割り振ります。 

「 AirStation を設定します」105ぺージ 

「2台目 Jil 降のパソコンを増設します」125 
. 〇 >、、 

へーン 


すでにネツ h ワークが構築されている廣境 
に、 AirStation を導入する場合 

ネットワーク管理者の方は、レ U 下の設定例を参考に、 
AirStation およびパソコンの IP アドレスを設定してくださ 
い。 

パソコンを増設して使う方は、パソコンに設定する IP ア 
ドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。 



IP アドレス 

サブネツトマスク 

AirStation 

192.168 .0.1 

255.255 .255.0 

パソコン A 

192.168 .0.2 

255.255 .255.0 

パソコン B 

192.168 .0.3 

255.255 .255.0 

パソコンに 

192.168 .0.4 

255.255 .255.0 

... パソコン X 

192.168 .0.254 

255.255 .255.0 


設定方法は、な下のページを参照して〈ださ 
い。 

AirStation の IP アドレス設定 ■■■ 
「 AirStation を設定します」105ぺージ 


パソコンの IP アドレス設定.- ■ 

「2台目な降のパソコンを増設します」125 

• 0 > ク 

へ一、ノ 
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パソコン同±の通信でのトラブル 


ケーブル巧続パソコンとの通信ができ 
ない 


無線接続パソコンから、有線 （ LAN ケーブル）接続パソコ 
ンの共有ファイル/プリンタが表示できない場合、レ U 下の 
いずれかが考えられます。 

原因1 

無線 LAN 力ードのドライバが正しくインストールされて 
いません。 

原因1の巧ま 

レ U 下のぺージを参照して、ドライバが正しくインストール 
されているかを確認してください。 

「パソコンに LAN ボード/力ードを取り付け 
ます」63ページ 


原因2 

ケーブル接続のパソコンに取り付けた LAN ボードが設定 
されていません。 

原因2の巧策 

お使いの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコン 
に LAN ボードの設定をしてください。 


原因3 

パソコンに TCP / IP がインス I ルされていないか、 TCP / 
IP の設定に誤りがあります。 


原因3の巧策 

レ U 下のぺージをご覧になり、パソコンの IP アドレスの設 
定を確認してください。 

「パソコンの TCP / IP 設定を確認したい」184 

• 0 > ク 

へーン 

「 WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 
起動しない」の「原因2の対策」179ぺージ 
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パソコン同 ± の通信でのトラブル 


原因4 


2. 巧続したいパソコンを巧索しまず。 


接続されているパソコンを表示するまでに、時間がかかつ 
ています。 


原因4の巧策 

接続したいパソコンを検索してください。 

Windows 98の画面を例に説明します。 3. 巧索されたパソコンに巧続しまず。 


0巧亲 ] ンビユ-夕 


ファイルの漏集のまモがヘルプお） 
コンビュ 




-夕を I 




をお(が: ( l^mada 


3 


( jr 巧巧巧聘取 '"] D 
—マぉ」 
巧しし海件地 ）I 


- d ) パソコンの名前 
を入力 


kD クリック 


1. コンピュータの巧索画面を起動しまず。 

デスクトップの[ネットワークコンピュータ] 
(Windows Me /2000 は[マイネットワーク])を右ク 
リックします。 


の右クリック 



ネットつークドライブの害の当て化)… 
ネットワークドライブの切げ(ご)... 


プ□バティ (£) 


—②クリック 


胃なま:コンピュータ 


ファイルの漏集を〉ま示がヘルプ(ぶ 


っン ビュー タる I 




\ ’’巧巧閱賠の’|| 

るお(が ： lyamada 


巧か' I 

巧ししみ件地） 



ぶ 

夕1お 

1巧巧 1コ於卜 1 

く 呈 yamada ) 

ネットワづ ] ン ピュ-夕 

\ 

-ダブルクリツク 


1をのコンビュータび見つかりました。 ム 
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原因5 

Windows の起動時に、ネットワークに接続していません。 

原因5の巧ま 

Windows の起動時に、下のログイン画面が表示された 
ら、ューザー名とパスワードを入力し、必ず [ OK ] ボタ 
ンをクリックしてください。 


化のパソコンが表おされない 


デスクトップの[ネットワークコンピュータ ] (Windows 
Me /2000 は[マイネットワーク])を起動しても、他のパ 
ソコンが表示されない場合は、下のいずれかが考えられ 
ます。 


原因1 


①入力 

I (パスワードは空欄でも可) 


厅、ットワークパスワードの入力 


賊械おで-。へのゎか。"の-巧り 


立ーザーを(が: 
パスワードが： 





キサシわル 


②クリック 
(必ず [ OK ] 
をクリック 
してくださ 
い） 


Windows の起動時に、ネットワークに接続していません。 

原因1の巧策 

Windows の起動時に、下のログイン画面が表示された 
ら、ユーザー名とパスワードを入力し、必ず [ OK ] ボタ 
ンをクリックしてください。 


①入力 

(パスワードは空欄でも巧） 


ネットワークパスワードの入力 


?k 

：1ーザーを化): 
パスワードが： 


Microsoft! 
入力し口: 


替ご-。へのネ，か。"の-巧 


# jsuzuki 乂 

y ♦本*:♦本本 / 



るクリック 
(必ず [ OK ] 
をクリックし 
てください） 
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原因 2 

ネットワークの設定に誤りがあります。 


パソコン同±の通信でのトラブル 


原因2のがま 

レ: I 下のページを参照して、ワークグループ名や共有設定を 
確認してください。 

「パソコン同±でファイルやプリンタを共有 
します」147ぺージ 


原因3 

接続されているパソコンを表示するまでに、時間がかかつ 
ています。 


原因3のが策 

レ: I 下のページを参照してください。 

:「ヶーブル接続パソコンとの通信ができない」 
の「原因4の対策」195ぺージ 
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AirStation の運用でのトラブル 


— S ング機能が正し < 動作しない 


下のいずれかが考えられます。 

原因1 

無線 LAN カード [ WU - PCM - L 11] 等をお使いの場合は、 
古いバージョンのドライバがインストールされている可 
能性があります。 

原因1の巧第 

無線 LAN 力ードドライバは、 AirStation 付属の [AirNavigator 
CD ] に収録されているものをインストールして〈ださし、。 


原因2 

AirStation の設定に誤りがあります。 

原因2のがま 

下の操作を行って〈ださい。各項目の詳しい設定-確認 
方法は、 AirStation 付属の [AirNavigator CD ] に収録され 
ている、オンラインガイドを参照して〈ださい。 

-ローミング機能の設定の確認 

ローミング機能を[有効]に設定して、無線接続パソ 
コンから、クライアントマネージャを使って、 AirSta ¬ 
tion に再度接続してください。 

• グループ名 

口ーミングするすべての AirS ね tion のグループ名が、同 
じ名称になっていることを確認してください。 


-暗号 ( WEP ) 

口ーミン グするすべての AirS ね tion に同じ暗号 （ WEP ) 
を設定してください。 
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無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


お線 LAN 力ード/アダプタが正し< 
動作しない 


原因 

お使いのパソコンの、パワーマネジメント機能が動作して 
います。 

がま 

パソコンのマニュアルを参照して、パワーマネジメント機 
能の設定を OFF にしてください。 


無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


デバイスマネージャでドライバに！や 
X ががいている 


原因 

Windows Me /98/95 で、下の画面に表示されている無線 
LAN 力ード/アダプタのドライバに、 ！々 x が付いている 
場合は、次の原因が考えられます。 

-ドライバが正し〈インストールされていません。 

• リソースが競合しています。 
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がま 

右記「ドライバのインストール画面が表示されない」を参 
照して、設定して〈ださい。 


ドライ八のインストール面面が表示さ 
れない 


原因1 

無線 LAN 力ード/アダプタが、パソコンの PC 力ードス 
ロットや USB ポートに確実に差し込まれていません。 

原因1のが策 

無線 LAN 力ー ド/アダプタの向きを確認して、差し込み直 
してください。 
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無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


原因2 

パソコンの PC 力ードスロットまたは USB ポートが故障 
しています。 

原因2の巧策 


無線 LAN 力ード [ WU - PCM 丄 11 G ] の場合を例に 、 Windows 
98の画面で説明します。 

1. デスクトツプの[マイコンピュータ]をを 
クリックして、[プロパテイ]をクリックし 
ます。 


パソコンの PC 力ードス ロッ トや USB ポートが故障して 
いるかどうかを確認して〈ださい。 

パソコンの PC 力ー ドスロットや USB ポートを2つ装備 
しているパソコンをお使いの方は、もう一方のスロットま 
たはポートに差し込んでください。 

ほかのパソコンをお持ちの場合は、ほかのパソコンの PC 
力ードスロットや USB ポートに差し込んでみてくださし、。 



原因3 

Windows Me /98/95 で、無線 LAN 力ード/アダプタを取り 
付けても、ドライバのインストール画面が自動的に表示さ 
れない場合は、ドライバが一度、不正にインストールされ 
た可能性があります。 


原因3のが策 

不正にインストールされたドライバをいったん削除して 
から、再度ドライバをインストールしてください。 
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2. ドライパを削除しまず。 


システムのプ□バテイ 


を股(デ"イスマホー。リ"-阳Iアプの 7 イルIバフォ-マンスI 


f 巧領則にまちの 


广巧病則にま示を〉 


ド I hilllf お 

因.-; J CD-ROM 
田 ♦ PCMCIA ソケット 
田續 SC 幻コントローラ 
田考^キーボード 
田 ■][ システムデバイス 
田二！ディスクドライブ 
因ザディスプレイアジブタ 
曰おネットワ-クアタプタ 

巧 BUFFALO WL 卜 PCM-L11G Wireless LAN Adapter ■ 
田3 A — ドディスクコントローラ 
旧なフロッピ-ディスウコント□-ラ 
田 Vポートの 0M と LPT) 

因 S マウス y — 

田苗に夕 / 


プロバティ吸 


更新の 


則炼生） 


z\ 

印刷 ( N )... 」 


閉じる 


キ中ン t ル 


-①クリック 


-②クリック 

■(る クリック 
—④クリック 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI-PCM 丄 11 G 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 GP 

BUFFALO WLI-PCM 丄 11 /GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 
Wireless LAN Adapter 

WLI - USB - L 11 

BUFFALO WLI - USB - L 11 
Wireless LAN Adapter 

WLI - USB - L 11 G 

BUFFALO WLI-USB 丄 11 G 
Wireless LAN Adapter 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI - USB - S 11 

BUFFALO WLI - USB - S 11 
Wireless LAN Adapter 

WLI - CF - S 11 G 

BUFFALO WLI - CF - S 11 G 
Wireless LAN Adapter 


[その他のデバイス]に無線 LAN カード/アダプタの 
ドライバが表示されていたら、これも削除します。 


システムのプ□パティ 


をおデバイスマネ-ジサI /、-阳Iアプ□ファイルIバフォ-マンスI 
C 桂ミ辭りじ表示の 广掉椅則にま示に） 


田 jCD-WM 

田 ♦ PCMCIA ソケット 
田續 SC 幻コントローラ 
囚キ-ボード 
田ちシステムデバイス 
をづ その他のデバイス 

づ BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter , 
因占？すィスクドライブ 
田巧ディスプレイアダプタ 
白巧ネットワ-クアタプタ 
因な A— ドディスクコント□ーラ 
田をフ□ツビ—ディスクコシト□—ラ 
旧 y ポート （COM と Lpn ノ 

因つマウス _ f 


プ□パティお） 


更巧の _I 


刖除の 


d 

Efl 刷(版. . 


P ， うじる 


キザンセル 


巧クリ 


-②クリ 
■< D クリ 


ック 

ック 

ツク 
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巧起動の画面がま巧されたら、[いいえ]を 
ク y ツクしまず。 


システム設ミのまま 


I 寺) 防しい設定をち細こするじは、 ]> ピュ-をを再陸れする化要げあります。 
今すぐ再お旣しますか？ 


に::麗搬: 


いいえ〈が 



クリック 


ネッ h ブーク画面を起動しまず。 


フ7イルのおまのま示が 

巧れ(留わお： A 口姐ヘルフ也） 


laJSJ 过 

1 . .臣] 

1戻を '這 L 上 A 

M む垣巧> 

切り航 ] に目占り付け元(点す 

旅，顧 


1アドレス也> 1ゴ1 ] ン阳-ルがネル 



―3 


•yj 1 

酱 

ODBC デー9 

义 

PC 力ード 

コントロールネ 

ソース幻2じ.. 

(PCM 口か 

ル 

迎< 

璧 

サたド 


卜巧山 

ネ9トワ—ウ 

ネブトワー加ハードウIア 
とでトウI巧巧ちけ 
も 



續 


離 i 


イシ々 - ネットキ - ボ-ド 


Microsoft ホーしぺーソ 
テたかしサボ-卜 




增勢が国が 

マルチ;*ディア モデム ユーザーユーサー巧曲 ] 画面 

ホ獲朔 

化巧 宅巧の管巧日巧と時刻 


-ダブルクリック 


ネットワ - ウのハ - 巧 : がィ X/ ピュ-夕 


無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


5. お線 LAN 力ード/アダプタが表示されていた 
ら削除します。 

ドライバ名は、次の表を参照して〈ださい。 


防トワーク 


ネットワ - ウの設定 I 甜刖盾邮 I アウセスの制削 I 



現なのネットヮ - クエ / ポ - ネント ( が： 

^Microsoft ィ、ツトワーククフづ P シト 
巧 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
が タイヤルアッブアタプタ 

rTCP/lP -> BUFFALO WLI-PCM-LllG Wireless LAN Adapter 
'r TCP/IP -> ダイヤルアウプアタブタ 


づ)クリック 


胤 D( か .' 


則様を） 


ブ □ パティお」 


语ホ的 ( こ □ ヴォンするネゥトワ - ウ ( じ： 


[Microsoft ネットリーククフイバシト 


] 


嘴勺、）ック 


_ ファイルとプリンタの共ち ( り .-. J 
説明 



’③クリック 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM 丄 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM 丄 11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM 丄 11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB 丄 11 
Wireless LAN Adapter 
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お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB 丄 11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 


6. 巧起動の画面がま巧されたら、[いいえ]を 
ク y ツクしまず。 

Windows 95は、手順12へ進みます。 


防テム設ミのまを 


f 巧しい設定をちかじするじは、 ] ンピュータをちおかするぶ里びあります。 

^ 今すぐ再おのしますか9 

li 狀、び)……… Ijf し、いま W) ^- 


クリック 


8. [表示]タニューの[フォルダオプション] 
を選がします。 

Windows Me は、[ツール]メニューの[フナルダオ 
プシヨン]を選択します。 


•①クリック 


ファイル(日漏集をで！表示が） 

^ W ツール/、—の 

^ • — ステ-タスバ-退) 


お京に入り(がツ-ルのヘルプ(ぶ 


アドレスを ) I三 C：¥WINC 
フオルタ. 


1クスプトラバ-の 
Web へ•ージ処） 


_ ホきいアイコン(自） 

〇 hed ほ小さいアイ〕ン(凶） 

{ _I msdo" — ちくじ 
〇 NetHo •詳础を） 

凶 Offline 

〇 Pif このフォルタのカスタマイズに〉... 

’马 PrintH ァィ ] ンの堅列の 

囚自誌；;. 麵哪 I 

^ CJ SendT 最巧のI括ま向こを新を） 

’__I setup I 


フォルタオプション但)… 


l-lnlxi 


B 

m 




> 

りけけ 

元に戻す 

刖除プロバティ 

をモ 1 


] 


I サイズ」ファイルの巧ま目 


」ぞ巧日時 


ファイルフォルタ 
1KB ショートカット 


-②クリック 


01/01/3015:5 

01/01/3016:1 


<1 

J JJ LU _ 


J JJI 

設定城をします。 



/. 


7. [スタート]ををクリックして[エクスプ 
口ーラ]を起動しまず。 


①右クリツクー巧 ; CT 


巧くの ) 
巧ちの ' 


エウスプ□ーラを） 


-②クリック 
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無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


9. な下の頃目を選がしまず。 


下の表に従って、該当する INF ファイルを削除します。 


をぉ尽をゎァィル5ィブ I 


フォルダの表ミ 


すべてのつォルダを同じよう I こま示できます。 

にがなの)別ザ設定ほ销お :;]I をつ，ん夕巧リセブト(朽」 


詳細試ち： 


□ 詳础をモでファイルの属性ぞ表モする 
回フォルダとデスクトッブの巧目の!が脂ボッブアッブでまモする 
□ すべてホで字のを前をほ巧する 
LJ ファイルのま示： 

〇招しファイルとシステムコァイルをを示しない 
► P . S しフアイ/!レを表，下しなし' _ 


] 


适 


時 B 央を設ミ 

□ デスクトッブび Web ベージでを示され。々巧をけ、アイ: 


□ スクリーンフォントの緣を;'骨らかにする 


つンぞ 3—1 


ぉ準に戻す屯）丄 


_キ中ン它ル」—通用お、 


①クリック 


-②クリックして選択 
(Windows Me は、 
[すべてのフアイ 
ルフオルダを表示 
する]を選択） 


-⑤クリック 


10. Windows がインス!ルされているフオル 
ダ ([ Windows ] フオルダ）の [ Inf ] フオル 
ダ巧にある、 [Other フオルダ]を開きまず。 


①クリック 


エクスプ□ーラ - Other 


||ファイルのお棄をま示が巧めを）もちに入り(旦）ツ-ルのヘルプ(が 

y * 道遺 I づ' 


戻る 


遣すし 


窝 


切り取りコなり巧け I たじ戻す 


I J アドレス(り） f_J C ：¥ WIND 0 WS ¥ INF ¥0 THER 
i フォルタ X I 


’風 


E - 司 

>-»-■ , 

ィ ま示 


ll MELCO INC NEmm iNF 


] 



1個のオブ51ウト' 


②クリック 

©クリック 

6.64 KB 逆きデイスウ領域 '马マイ ] ンヒて与 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

削除するファイル名 

WLI-PCM-L11 

MELCO INC.NETWLI11.INF 

WLI-PCM-L11G 

MELCO INC.NETWLI11.INF 

WLI-PCM-L11GP 

MELCO INC.NETL11GP.INF 

WLI-PCM-S11 

MELCO INC.NETS11.INF 

WLI-USB-L11 

MELCO INC.NETUSB11.INF 

WLI-USB-L11G 

MELCO INC.NETUSB11.INF 

WLI-USB-S11 

MELCO INC.NETUS11.INF 

WLI-CF-S11G 

MELCO INC.NETS11.INF 
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11. Windows を緩了して*パソコンの電源を 
OFF にしまず。 

12•無像 LAN 力ードをおり外しまず。 

13. PC 力ードドライバまたは USB ポートが正 
し < インストールされているかを巧認しま 
ず。 


: 「 PC 力ードドライ / くの確認（無線 LAN 力ード 
をお使いの方のみ）」 66 ページ 

「 USB ポートの確認（無線 LAN アダプタをお 
使いの方のみ）」 69 ぺージ 

14. お線 LAN 力ード/アダプタのドライパを巧イ 
ンストールしまず。 


く ^ 「無線 LAN 力ード / アダプタの取り付け 」74 

. 〇 、か 

へ一、ノ 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」 78 ぺージ 


WLI-PCM-L11 をインストールしたが 
TBUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless 
LAN Adapter ] が組み化まれてしまう 
(WindowsMe をおほいの方） 


WLI-PCM-L11 をインストールした後、ドライバ名称が 
「BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter 」 の場 
合、正常に動作しません。レ U 下の手順で、ドライバを 
「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 」 に変更し 
てください。 

1. デバイスマネージャを表示しまず。 

2. ネットブークアダプタの下にある 
reUFFALO WLI - PCM - L 11 /GP Wireless 
LAN Adapterj を選がして、[プロパテイ] 
をクリックしまず。 
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無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


デパイスドライパの更巧ウイザードを表示 
しまず。 



©クリック 


②ク IJ ック 


5. デバイスの選が画面をま示しまず。 



①選択 


②クリック 


6. [ディスク巧用]をクリックしまず。 

7. ドライパの場巧を指定しまず 


ドライパを指定ずる方法を選がしまず。 



I ①選択 


②ク U ック 



②ク IJ ック 


公 . TMELCO WLI - PCM - L 1 1 Wireless LAN 
Adapterj と表示されまずので、 [ OK ] を 
ク y ツクしまず。 
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9. r ドライパ更巧の警ち J 画面がまおされまず 
が、[はい]をクリックしまず。 


A 謡離ま。も' 船刷して。る树辑、-の。デバィスに*し。ぶと田。打が。进謝ラィ 

d - 


&.曲.化) p- 


りかが 


•©クリック 


10. ドライパち赖を巧認しまず。 



，①確認 


②ク IJ ツク 


無線 LAN 力ードドライバのプロパ 
テイ画面から設巧ををちしたい 


無線 LAN カードドライバのプロパティ画面からの設定変 
更は、動作保証外です。 

無線 LAN 力ー ドの設定は、プロパティ画面からではなく、 
クライアントマネージャから変更してください。 


11 • r 八ードウェアデバイス用に選がしたドライ 
パがインストールされました。 J と表示され 
たら、[完了]をクリックしまず。 

12. r 今ずぐ再起動しますか？ J と表示されます 
ので、[はい]をクリックして、パソコンを 
巧起動しまず。 
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無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


お線 LAN 力ード/アダプタの MAC 
アドレスを ffi 認したい 


パソコンに TCP / IP がインス I ルされていれば、下の 
手順で MAC アドレスを確認できます。 


Windows Me/98/95 


3. MAC アドレスを巧認しまず。 



① 無線 LAN 力ード 
を選択 

② 無線 LAN 力ード 
の MAC アドレス 
を確認 


1. [ファイルをを指定して実巧]を起動しま 
す。 

クリック 


2. IP 設定画面を起動しまず。 


Windows 2000 

1. [スタート]タニユーの[プログラム]- 
[アクセヴリ]-[コマンドプロンプト]を 
選がしまず。 

2. riPCONFIG /ALLJ と入力し、 < Enter > 
キーを 巧します。 
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3. MAC アドレスを巧認しまず。 


無線 LAN 力ードの MAC アドレスを確認 


Ethernet adapter □— カルエ i. 

7 接続 


Connection-specific DNS Suff 

X 


Description 


BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 

(Physical Address 

00-60-1D-1F-36-23 ) 

DHCP Enabled 


Yes 

IP Address 


192.168 .0.2 

Subnet Mask 


255.255 .255 。 

Default Gateway 


192.168 .0.1 

DNS Servers 


192.16 8.0.1 


WindowsNT 4.0 

1. [スタート]タニユーの[プログラム]- 
[管巧ツール ]- [Windows NT 診 ffi プログ 
ラム]を選がしまず。 

2. MAC アドレスを巧認しまず。 



①クリック 


②クリック 


③無線 LAN 力一 
ドの MAC アド 
レスを確認 
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無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


おをじ入り(直） 

是巧ほったフバル必 


i 綻 6) 
なまの 


、ルつ•お〉 

ファイルちがき定して実巧(を.. 


!面ァゥセ刑 
■亩ォンラィントピス 
な別-トアブフ， 

を Internet Explorer 


苗 I ウスフで-ラ 

な Epson Net Win Assist ► 

自エア巧-ションユ-ティ J ティ ► 
因 Epson Net WebManaier ► 

m 


袭 Ek 994 如 2 の□ゥマフが… 
ち )） Windows のが了 (ぶ.'. 


ストト■袋巧过 J 


無線 LAN カードを取り付けた後、このような現象が発生 
した場合は、レ U 下の作業を行って〈ださい。 


がま1 

Windows 98 Second Edition をお巧いの 

場合 

下の2つの作業を行ってください。 

• Windows 98 Second Edition のアップデートモジュール 
(Windows 98 Second Edition シャットダウン問題の修 
正）を使用してください。 

アップデートモジュールは、 Microsoft 社のホームぺ一 
ジ （Windows Update ) からダウンロードできます。 

- Windows を終了する前に、下の手順を行ってくださ 
い。 

この作業は、 Windows を終了するたびに行う必要があ 
ります。 


1. MS - DOS プロンプトを起動しまず。 


クリック 


2. TNET USE * /DELJ と入力して* 
<Enter> キーを押しまず。 

3. r コマンドは正常に緩了しました J とま示さ 
れたら、 MS-DOS プロンプトを緩了しま 
す。 

ん Windows を緩了しまず。 


MS - DOS プ□ンブト 


LAN ボード/力ードを取 y 付けたを、 
Windows 終了時にパソコンが止まつてしまラ 


互 fl 域霉每齊 


器 SMOPU ミ 
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がま2 

Internet Explorer Ver .4.01 をお巧いの場 

Internet Explorer Ver .4. 01は、サービスパック1降をお 
使いください。 

サービスパックは、 Microsoft 社のホームぺージ （Windows 
Update ) からダウンロードできます。 

巧ま3 

八ードウエアの設定変更 

レ U 下の手順を行ってください。 

1 . コントロ ールパネルを起動しまず。 


クリック 



2. システム画面を起動しまず。 



3. ドライパのプロパテイを起動しまず。 

でクリック 


’②クリック 


③クリック 


をお(デバイスマネ-ジV);トドウIアブ□フ7ィルIバフオ-むスI 


巧狼目則にま示の 


广巧镜を1にまモに） 


因 CD-ROM 
田 ♦ PCMCIA ソケット 
因镇 SCSI コント□-ラ 
田キーボ—ド 
因 ■_> システムデバイス 
因占 J ディスクドライブ 
田 gl ディスブレイアダプタ 
曰かネットワ-クアタプタ 

巧 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter ■ 

巧タイサルアッブアタブタ 
田な/、ードディスクコント□ーラ 
田なフ□ッビーディスクコントローラ 
田 _V ボートの 0M と LPT) 

田ろマウス 


_更巧の」 [ 刖梯を ）I 一巧刷」 


閉じる I キ V シセル」 
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無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル 


IRQ を競合しない値にを更しまず。 

競合しているという表示がない場合も、他の値（競合 
しない値）に変更して試して〈ださい。 


P 09821 シ IJ -ズのパソコンで*無線 LAN 力一 
ドが正し < 動作しない (Windows 98/95) 


BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter のプ□パテイ 


を)!さ I ドライ"(リリ-ス^;- 

里^ BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 

厂自曲訪ち(ぶ 


る本にする記ち(巨〉：[■を本 i さち0000 


] 


リリースの带目 i 锭 
の巧丽 0280 - C 


Mv/n t 

い廻 


( 設定のま:ちを)… 
輔合するデバイス： 


割り込み要ホ05巧用： 

PCI ステアリンヴ用I防ホルタ 
到り込み罢ボ祀ほ用： 

S3 Trio64V+ PCI (765) 
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原因 

次の現象が発生した場合は、 I / O ポートアドレスが競合し 
ています。 

• デバイスマネージャで、無線 LAN 力ード [ WU - PCM - 
L 11] 等に！マークが付いていないのに正しく動作しま 
せん。 

-無線 LAN カードをパソコンに取り付けてから、クライ 
アントマネージャを起動すると、エラーが表示されま 
す。 


がま 

下の手順で、 I / O ポートアドレスを変更して〈ださし、。 

1. [スタート]/ニューの[設定]-[コント 
ロールパネル]を選がしまず。 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セットアップガイド 213 




第 9 章困ったときは 


2. [コントロールパネル]の[システム]アイ 
コンをダブルクリックしまず。 

[システムのプロパティ]画面が表示されます。 

3. [デバイスマネージャ]タブをクリックしま 
す。 

4. [ネット ブーク アダプタ]巧の、 

[BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless 
LAN Adapter ] をクリックして、[プロパ 
ティ]ボタンをクリックしまず。 

[BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter の 
プロパティ] 画面が表示されます。 

5. [リソース]タブをクリックしまず。 

6. U /0 の範旧]をクリックして、[設定のを 
更]ボタンをクリックします。 

[I/O の範囲の編集]画面が表示されます。 


7•[値]欄の設定値を ro 200 j な上の競さデ 
バイスのない値にを更して、 [ OK ] ボタン 
をクリックしまず。 

[MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter の プロ 
パティ]画面が表示されるので、[競合するデバイス] 
欄に「競合はありません」と表示されていることを確 
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